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5- انتخاب صحیح تعداد چراغ، منابع تغذیه، کنترلرها و تقویت کننده ها، مشخصه هاي توانی آن ها،  قرارگیري این ادوات، طول 
      کابل هاي تغذیه و رابط و... حتما براساس خروجی نرم افزار محاسبات نصب انجام شود.

6- در زمان ورود اطلاعات طرح در نرم افزار، تمام جزئیات در نظر گرفته شده و وارد شود. جزئیاتی مانند طول کلی خط، فاصله 
      منابع تغذیه از چراغ، فواصل بین چراغ ها و... بر روي عملکرد سیستم اثرات قابل توجهی دارند و باید در طرح لحاظ شوند. 

      همچنین، در صورتی که در زمان اجراي طرح، تغییراتی در جانمایی تجهیزات رخ دهد، طرح باید مجددا در نرم افزار
      پیاده سازي و مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. در صورت نیاز، باید آرایش طرح تغییر کند.

:RGB نکات مهم در زمان نصب و بهره برداري از چراغ هاي

طرحی با 3 چراغ بدون فاصله      فاصله چراغ اول تا منبع تغذیه 1 متر

طرحی با 3 چراغ بدون فاصله      فاصله چراغ اول تا منبع تغذیه 10 متر

طرحی با 3 چراغ با فاصله بین چرا غ ها       فاصله چراغ اول تا منبع تغذیه 1 متر

طرحی با 4 چراغ بدون فاصله      فاصله چراغ اول تا منبع تغذیه 1 متر
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1- به منظور  سفارش مدل هاي پیوسته چراغ لدیلاین و دریافت خروجی نرم افزار، با مجموعه فروش مازي نور تماس حاصل فرمایید.
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