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إرشادات ترکیب واستخدام مصباح  الخط الضوئی مودیل اینفینیتی-B المدمج

B  دستورالعمل نصب و بهره برداري چراغ خط نوري توکار مدل اینفینیتی
Instruction for Installation and Utilization of INFINITY-B Recessed Light Bar
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91/05/16 W-CM006/02AR-1403-5/CM3-1 CM-049

براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع علی فحوي وشروط الضمان یرجی مراجعۀ موقع مازي نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

1- براي بهره برداري صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
2- براي جلوگیري از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروري است.

3- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداري نمائید.
4- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداري نمائید.

5- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه 
    تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداري، جریان برق را قطع کنید.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply
    with the directions and notes in this instruction and guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- Do not stare at LED light source.
5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the 
    manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch 
    off the power prior to installation, maintenance or repair activities.

1- لأغراض السلامۀ والاستخدام السلیم لهذا المنتج، یلزم الامتثال بشکل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة فی هذا الدلیل.
2- یتعین استخدام التوصیلۀ الأرضیۀ على النحو المنصوص علیه.

3- لا تلمس وحدة لید مباشرة أو تؤثر علیها.

4- لا تحدق فی مصدر ضوء لید.

5- یجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشرکۀ المصنعۀ أو مزود الخدمۀ أو الأشخاص المؤهلین
   بشکل مشابه. قم دائمًا بقطع التیار الکهربائی قبل الترکیب والصیانۀ.





91/05/16 W-CM006/02AR-1403-5/CM3-1 CM-049

1- Recessed wall and ceiling recessed mounting methods are
    the same.
2- Use double adhesive foam behind the gear tray while
    mounting the luminaire against the wall as illustrated.

إرشادات ترکیب واستخدام مصباح الخط الضوئی مودیل اینفینیتی-B المدمج

B  دستورالعمل نصب و بهره برداري چراغ هاي خط نوري توکار مدل اینفینیتی
Instruction for installation and utilization of INFINITY-B recessed light bar
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نصب توکار چراغ به دیوار به وسیله قطعه واسط سقفی-دیواري
Recessed mounting of luminaire on the wall by using wall-ceiling mounting piece

تثبیت المصباح المدمج علی الجدار بواسطۀ قطعۀ سقفیۀ-جداریۀ

نوار پشت چسب دار

شریط خلفی لاصق
Double adhesive foam

-1 شیوه نصب چراغ به دیوار مانند نصب در سقف می باشد.
-2 در زمان نصب چراغ به دیوار از نوار پشت چسب دار در پشت صفحه

    ملحقات مانند تصویر استفاده شود.

-1 طریقۀ تثبیت المصباح بالجدار نفس الطریقۀ المستخدمۀ بتثبیته بالسقف
-2 اتبع الخطوات المدرجۀ بالتصویر عندما تقوم بتثبیت المصباح بالجدار

     من خلال الشریط اللاصق خلف صفحۀ الملحقات.
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براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع علی فحوي وشروط الضمان یرجی مراجعۀ موقع مازي نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

1- براي بهره برداري صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
2- براي جلوگیري از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروري است.

3- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداري نمائید.
4- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداري نمائید.

5- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه 
    تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداري، جریان برق را قطع کنید.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply
    with the directions and notes in this instruction and guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- Do not stare at LED light source.
5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the 
    manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch 
    off the power prior to installation, maintenance or repair activities.

1- لأغراض السلامۀ والاستخدام السلیم لهذا المنتج، یلزم الامتثال بشکل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة فی هذا الدلیل.
2- یتعین استخدام التوصیلۀ الأرضیۀ على النحو المنصوص علیه.

3- لا تلمس وحدة لید مباشرة أو تؤثر علیها.

4- لا تحدق فی مصدر ضوء لید.

5- یجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشرکۀ المصنعۀ أو مزود الخدمۀ أو الأشخاص المؤهلین
   بشکل مشابه. قم دائمًا بقطع التیار الکهربائی قبل الترکیب والصیانۀ.



در قسمت رابط L شکل سیم ترمینال به میزان مورد
نیاز براى نصب به ترمینال بعدى برش شود.

Cut the terminal wires as needed at the
jointed connectors.

جدا کردن سیم ها از آخرین ترمینال در انتهاى پروژه

Dispart the wires from the last terminal at
the end

N1= تعداد پروفیل بلند (Number of long profiles)
N2= تعداد پروفیل کوتاه (Number of short profiles)
N3= شکل L تعداد رابط (Number of L-shape joiner)
N4= تعداد سروته (Number of end caps)

L= طول برش سقف (Cutting length of ceiling)
L1= طول پروفیل بلند (Length of long profile)
L2= طول پروفیل کوتاه (Length of short profile)
L3= شکل L طول رابط (Length of L-shape joiner)

به ازاى هر سه متر پروفیل بدنه، یک میلیمتر فاصله بین دیفیوزرها
در نظر گرفته شود.

Consider 1mm space between housing profile and
diffuser in every 3m lumianire length

 فاصله
Distance 1mm

1mm

B چراغ  خط نورى توکار پیوسته مدل اینفینیتیB-مصباح  الخط الضوئی المدمج المتصل مودیل اینفینیتیINFINITY-B recessed continuous light bar

2

نحوه آرایش صفحه ملحقات در مدل هاى فلورسنتى با دیفیوزر

Gear tray placement as a sample in fluorescent models
with diffuser
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Attention! توجه!

تعداد واشر مورد نیاز
 Number of washers

ضخامت سقف
Ceiling thickness

8 mm

12 mm

16 mm

0

1

2

M440B1...
M440B2...

L3L2

L1

C

A
G

I

D

E

H

F

K

J

B






	7001018717
	7001017418



