
إرشادات ترکیب واستخدام مصباح  الخط الضوئی مودیل اینفینیتی-E المثبتۀ بالأسطح

E  دستورالعمل نصب و بهره برداري چراغ خط نوري روکار مدل اینفینیتی
Instruction for Installation and Utilization of INFINITY-E Surface Mount Light Bar
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Number of installation kit
تعداد کیت آویز

L
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2

2

2

3

3

2

M440E60LED2AF

M440E90LED2AF

M440E115LED2AF

M440E145LED2AF

M440E170LED2AF

M440E200LED2AF

M440E230LED2AF

Cat. No

440CKSU3-W

1 32

91/05/16 W-CM006/02 CM-049

براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع علی فحوي وشروط الضمان یرجی مراجعۀ موقع مازي نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

1- براي بهره برداري صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
2- براي جلوگیري از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروري است.

3- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداري نمائید.
4- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداري نمائید.

5- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه 
    تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداري، جریان برق را قطع کنید.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply
    with the directions and notes in this instruction and guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- Do not stare at LED light source.
5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the 
    manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch 
    off the power prior to installation, maintenance or repair activities.

1- لأغراض السلامۀ والاستخدام السلیم لهذا المنتج، یلزم الامتثال بشکل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة فی هذا الدلیل.
2- یتعین استخدام التوصیلۀ الأرضیۀ على النحو المنصوص علیه.

3- لا تلمس وحدة لید مباشرة أو تؤثر علیها.

4- لا تحدق فی مصدر ضوء لید.

5- یجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشرکۀ المصنعۀ أو مزود الخدمۀ أو الأشخاص المؤهلین
   بشکل مشابه. قم دائمًا بقطع التیار الکهربائی قبل الترکیب والصیانۀ.
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إرشادات ترکیب واستخدام مصباح الخط الضوئی مودیل اینفینیتی-E المثبتۀ بالأسطح

E  دستورالعمل نصب و بهره برداري چراغ هاي خط نوري روکار مدل اینفینیتی
Instruction for installation and utilization of INFINITY-E surface mount light bar
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براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع علی فحوي وشروط الضمان یرجی مراجعۀ موقع مازي نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

1- براي بهره برداري صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
2- براي جلوگیري از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروري است.

3- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداري نمائید.
4- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداري نمائید.

5- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه 
    تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداري، جریان برق را قطع کنید.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply
    with the directions and notes in this instruction and guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- Do not stare at LED light source.
5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the 
    manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch 
    off the power prior to installation, maintenance or repair activities.

1- لأغراض السلامۀ والاستخدام السلیم لهذا المنتج، یلزم الامتثال بشکل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة فی هذا الدلیل.
2- یتعین استخدام التوصیلۀ الأرضیۀ على النحو المنصوص علیه.

3- لا تلمس وحدة لید مباشرة أو تؤثر علیها.

4- لا تحدق فی مصدر ضوء لید.

5- یجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشرکۀ المصنعۀ أو مزود الخدمۀ أو الأشخاص المؤهلین
   بشکل مشابه. قم دائمًا بقطع التیار الکهربائی قبل الترکیب والصیانۀ.



E چراغ  خط نورى روکار پیوسته مدل اینفینیتیE-مصباح الخط الضوئی المثبتۀ بالأسطح المتصل، مودیل اینفینیتیINFINITY-E surface mount continuous light bar

2 1

در قسمت رابط L شکل سیم ترمینال به میزان مورد
نیاز براى نصب به ترمینال بعدى برش شود.

Cut the terminal wires as needed at the
jointed connectors.

جدا کردن سیم ها از آخرین ترمینال در انتهاى پروژه

Detach the wires from the last terminal at
the end

به ازاى هر سه متر پروفیل بدنه، یک میلیمتر فاصله بین دیفیوزرها
در نظر گرفته شود.

Consider 1mm space between housing profile and
diffuser in every 3m lumianire length

 فاصله
Distance 1mm

1mm

Gear tray placementنحوه آرایش صفحه ملحقات

Attention! توجه!

BC
N

L

D

JE

HI

F G

محل صحیح قرارگیرى ترمینال
Correct position of terminal

در زمان بسته شدن ترمینال به بدنه چراغ، دقت شود تا در مقابل ترمینال و درایور
روي صفحه ملحقات قرار نگیرد.

عند ربط المحطۀ بهیکل المصباح تجنب وقوع الباب المواجه للمحطۀ والمشغل على
صفیحۀ الملحقات.

While mounting the terminal to the housing of luminaire, be notified that
it must not be placed across from the mounted terminal and driver on
the gear tray. OK!

NO!

A

Number of Instalation Kit & bracket: 1+6=7

L3=(0.666*1500) /2 = 250mm

N=(L2 / L1)+1
L1=1200-1800
L3=MIN.=200 / MAX. =L1 /2
Example:L2=10000, L1=1500          N=          =6.66610000

1500



Mounting brackets
440CKSF نصب براکت نصب

J

2

1

3

Plastic hammer
چکش پلاستیکى

B

34

B

Push!

2x

A

آویختن صفحه ملحقات
Gear tray suspension

21

Mounting clips must be mounted in every one meter and in a straight line.
بست هاي نصب باید هر یک متر و در یک راستا نصب شود.

POW!!

2x

A 10-14mm

8mm

2x

A
Mounting joinersنصب واسطه اتصال بدنه

C

C

Mounting gear tray to housing
نصب صفحه ملحقات به چراغ

اتصال سیم صفحه ملحقات به ترمینال چراغ

نصب ترمینال

Mounting wire holder clips

Gear tray to housing terminal wiring

N

L

N
L

F

I

نصب دیفیوزرنصب بست نگهدارنده سیم ها 
Diffuser mounting

Terminal mounting

اتصال برق اصلى
Main power connection
E

E

آبى
سبز

قرمز

در محل درایور از این بست ها استفاده نشود
Do not use holder clips beside the
driver

H

Click

21

Push!

4x

G

H

D

D

OK

NO!
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Uneven ceiling

OK

NO!

سقف مواج

Number of Instalation Kit: 1+6=7

L3=(0.666*1500) /2 = 250mm

N=(L2 / L1)+1
L1=1200-1800
L3=MIN.=200 / MAX. =L1 /2
Example:L2=10000, L1=1500          N=          =6.66610000

1500
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91/05/16 W-CM006/02AR-1403-5/CM3-1 CM-049

إرشادات ترکیب واستخدام مصباح الخط الضوئی مودیل اینفینیتی-E المدمج

E  دستورالعمل نصب و بهره برداري چراغ هاي خط نوري توکار مدل اینفینیتی
Instruction for installation and utilization of INFINITY-E recessed mount light bar
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Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel:   +98 11 31526000      Fax: +98 11 32383923       Email:sales@mazinoor.com 
       

011-31526000011-32383923
www.mazinoor.com                                                                                          021-85575  :خدمات پس از فروش

براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع علی فحوي وشروط الضمان یرجی مراجعۀ موقع مازي نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

1- براي بهره برداري صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
2- براي جلوگیري از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروري است.

3- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداري نمائید.
4- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداري نمائید.

5- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه 
    تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداري، جریان برق را قطع کنید.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply
    with the directions and notes in this instruction and guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- Do not stare at LED light source.
5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the 
    manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch 
    off the power prior to installation, maintenance or repair activities.

1- لأغراض السلامۀ والاستخدام السلیم لهذا المنتج، یلزم الامتثال بشکل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة فی هذا الدلیل.
2- یتعین استخدام التوصیلۀ الأرضیۀ على النحو المنصوص علیه.

3- لا تلمس وحدة لید مباشرة أو تؤثر علیها.

4- لا تحدق فی مصدر ضوء لید.

5- یجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشرکۀ المصنعۀ أو مزود الخدمۀ أو الأشخاص المؤهلین
   بشکل مشابه. قم دائمًا بقطع التیار الکهربائی قبل الترکیب والصیانۀ.



E چراغ  خط نورى توکار پیوسته مدل اینفینیتیE-مصباح الخط الضوئی المدمج المتصل، مودیل اینفینیتیINFINITY-E recessed mount continuous light bar

2 1

در قسمت رابط L شکل سیم ترمینال به میزان مورد
نیاز براى نصب به ترمینال بعدى برش شود.

Cut the terminal wires as needed at the
jointed connectors.

جدا کردن سیم ها از آخرین ترمینال در انتهاى پروژه

Detach the wires from the last terminal at
the end

به ازاى هر سه متر پروفیل بدنه، یک میلیمتر فاصله بین دیفیوزرها
در نظر گرفته شود.

Consider 1mm space between housing profile and
diffuser in every 3m lumianire length

 فاصله
Distance 1mm

1mm

Attention! توجه!

AB
N

L

C

GD

E F

محل صحیح قرارگیرى ترمینال
Correct position of terminal

در زمان بسته شدن ترمینال به بدنه چراغ، دقت شود تا در مقابل ترمینال و درایور
روي صفحه ملحقات قرار نگیرد.

عند ربط المحطۀ بهیکل المصباح تجنب وقوع الباب المواجه للمحطۀ والمشغل على
صفیحۀ الملحقات.

While mounting the terminal to the housing of luminaire, be notified that
it must not be placed across from the mounted terminal and driver on
the gear tray. OK!

NO!

DMRC-17

Gear tray placementنحوه آرایش صفحه ملحقات



Plastic hammer
چکش پلاستیکى

34

A

POW!!

B

Mounting the luminaire نصب چراغ 

1

4 5

2 3

10-14mm

Silicone acrylic glue
چسب سیلیکون اکریلیکى

L = فاصلهDistance= L

DMRC-17

1

2

3

Ceiling thickness

8 mm

Ceiling thickness

12 mm

Pull!

4

5

L

2

1

4
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Mounting wire holder clips
نصب بست نگهدارنده سیم ها 

Diffuser mountingنصب دیفیوزر

E

آویختن صفحه ملحقات
Gear tray suspension
F

G
اتصال برق اصلىTerminal mountingنصب ترمینال

Main power connection
D

D

آبى
سبز

قرمز

C

C

21

21

Push!
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