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1- برای بهره بردارى صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامى است.
2- برای جلوگیری از برق گرفتگی ، اتصال سیم ارت ضروری است.

3- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خوددارى نمائید.
4- در محیطى که بارهاي موتوري مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوي جداگانه براي سیستم روشنایی با

     تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
5- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاري و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده

     شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدى در سیستم برق رسانى؛ باعث سوختن درایور و
     سایر قطعات الکتریکى مى گردد.

6- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدي در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with
    the directions in this instruction/maintenance guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective
    equipment should be considered for the lighting system.
5- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires
    are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to
    serious damage to the drivers or other electrical components.
6- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.

1- للاستخدام الصحیح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذکورة في هذا الدلیل.
2- لتجنب الصدمة الکهربائیة، من الضروري توصیل السلك الأرضي.

.LED 3- تجنب الاتصال المباشر بالید أو ضرب وحدة
4- في البیئة التي تستخدم أحمال محرکات مختلفة، یجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جمیع معدات الحمایة.
5- في حالة عملیات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، یجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العملیات تتسبب

     في حدوث اضطرابات خطیرة في نظام الإمداد بالطاقة مما یتسبب في حرق عامل التشغیل والأجزاء الکهربائیة الأخرى.
6- سیؤدي تطبیق جهد غیر مناسب على المصباح إلى حدوث مشاکل خطیرة في الأجزاء الکهربائیة للمصباح.
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Connecting with direct connector تواصل مع واجهة مباشرةاتصال با رابط مستقیم

نوار آپارات کابل خود ادغام شونده

شریط الالتصاق الذاتي للکابلات
Self vulcanizing tape

حلقة طرفیة من النحاس
Brass terminal ring

سرسیم رابط

A B C D

Connecting with Self vulcanising tape اتصال بشریط جهاز ذاتي التکاملاتصال با نوار آپارات خود ادغام شونده
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Connecting with T-shape connector اتصال مع موصل نقطة الإنطلاقاتصال با رابط سه راهی
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Never install the fittings in case of rain,
fog or high humidity.

Max. 500 Kg

قبل از  نصب چراغ، محفظه نصب را از  آب پر کنید.

و اطمینان حاصل کنید که آب در کمتر از ٣٠ دقیقه کاملا ناپدید شود.

قبل ترکیب المصباح ، املأ غرفة الترکیب بالماء.

وتأکد من أن الماء یختفي تمامًا في أقل من ٣٠ دقیقة.

Before installing the luminaire, fill 
installation housing with water to make 
sure it disappears completely within 
30 minutes.

30 min.

هرگز اتصالات را در زمان بارندگی، مه یا رطوبت زیاد، نصب نکنید.

لا تقم أبدًا بتثبیت الترکیبات في المطر أو الضباب أو الرطوبة
العالیة لا تفعل.

The luminaire surface should not be
covered with soil or chemical elements
(such as fertilizers, herbicides, lime, etc.)

سطوح فلزی چراغ نباید با خاک و یا عناصر شیمیایی (مانند کودها، 
علف کش ها، آهک و...) در تماس باشد. 

یجب عدم تغطیة سطح المصباح بالتربة أو العناصر  الکیمیائیة
(مثل الأسمدة ومبیدات الأعشاب والجیر وما إلى ذلك).

The installation location of the
luminaire should not be in a 
sunken space.

محل نصب چراغ نباید در  فضای فرو رفته باشد.

یجب ألا یکون موقع ترکیب المصباح في مکان غارق.
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