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دستورالعمل نصب و بهره بردارى چراغ ریلی خطی LED لومریا

1- براى بهره بردارى صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامى است. 
2- براى جلوگیرى از برق گرفتگى، اتصال سیم ارت ضرورى است.

3- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خوددارى نمائید .
4- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خوددارى نمائید.

5- چراغ براي نصب به صورت دیواري مناسب نمی باشد.
6- در محیطى که بارهاي موتوري مختلفی در حال استفاده هستند باید تابلوي جداگانه براي سیستم روشنایی با تمام

     تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
7- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاري و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود.

     در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدى در سیستم برق رسانى؛ باعث سوختن درایور و سایر
     قطعات الکتریکى مى گردد.

8- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدي در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with
    the directions in this instruction/maintenance guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- Do not stare at LED light source.
5- Not suitable for wall mounting.

1- لأغراض السلامۀ والاستخدام السلیم لهذا المنتج، یلزم الامتثال بشکل صارم للإرشادات الواردة فی دلیل التعلیمات/
     الصیانۀ هذا.

2- یتعین استخدام التوصیلۀ الأرضیۀ على النحو المنصوص علیه.
3- لا تلمس وحدة لید مباشرة أو تؤثر علیها.

4- لا تحدق فی مصدر ضوء لید.
5- لیس ملائم للاستخدام علی جدار.

Instruction for installation and utilization of LUMERIA linear track light LED luminaire
إرشادات ترکیب و استخدام مصباح الخطی ضوء المسار لومریا 

به LED دست نزنید!

براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان یرجى مراجعۀ موقع مازى نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
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براى نصب آداپتور به ریل سه فاز توجه شود تا راهنماهاى
 A و B در یک سمت نباشند.

Guides A and B must not be aligned while connecting
the adaptor to the 3 poles rail.

Single pole

Guide line and the earth lable must be aligned while
connecting the adaptor to the single pole rail.

تک فاز

Single pole rail

ریل تک فاز

3 poles rail
ریل سه فاز

براى نصب آداپتور به ریل تک فاز توجه شود تا لیبل ارت و
3خط مشخص شده در یک سمت باشند.

3 poles سه فاز
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M481...

M480...

Attention! توجه!
انتخاب یکى از سه فاز مورد نظر با چرخاندن صفحه مدرج

Select the desired phase by rotating the graded switch
6

3 poles سه فاز

3

Please pay attention to the lens installation
green label on the body and marking guide when
installing (M48...A...) models to the track. It is
showing the direction of light distribution.

در هنگام نصب چراغ هاي مدل                به ریل، به برچسب
سبز رنگ روى بدنه و علامت راهنماي نصب واقع بر روي

لنز که جهت پخش نور را مشخص می کند توجه شود.
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إرشادات ترکیب و استخدام أدوات التثبیت ضوء المسار نوفاترن و لومریا المعلق 

دستورالعمل نصب و بهره بردارى براکت آویز ریل نواترن و لومریا
Instruction for installation and utilization of suspension bracket for NOVATRON and LUMERIA track light
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Cat. Code

460NKSU
460NPSKIT
NPS60-Bracket
NPS120-Bracket

-
-

650   ±5
1250 ±5

L(mm)

4000-6000
4000-6000
4000-6000
4000-6000

L1(L2>8000)

M472..., M473..., M474..., M461...

M481...

max 50

L

max.2000
L1

L2

max 50

L1

L460NKSU-W
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NPS60-Bracket-W
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1x

Close!

تنظیم ارتفاع نصب ریل به واسطه برش لوله                                  امکان پذیر می باشد.
Cut the pipe (NPS...-Bracket-...) to adjust the installation Height of track

2x

1

Close!
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Push!

5
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Close!

 max. 5x1 mm
 max. 3x1.5 mm

(NPS...-Bracket-...).توجه: در هنگام نصب  سیستمى، براکت ها باید در محل اتصال دو ریل نصب شود

10

Attention: Brackets should be installed at the junction point of the tracks, for contineus versions.

11
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دستورالعمل نصب و بهره بردارى ریل تک فاز روکار چراغ نواترن، لومریا و هانى

إرشادات ترکیب و استخدام مصباح المسار نوفاترن، لومریا و هانى واحد فیس الطاقه الکهر بائیه للانشاءات الظاهرة
Instruction for installation and utilization of surface mount single- pole track for NOVATRON, LUMERIA and HONEY track light
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One copper side

سمتى که دوشین در ریل قرار گرفته است

جانب اثنین من النحاس

جانب واحد من النحاس

Two copper side
سمتى که یک شین در ریل قرار گرفته است

Cut before insert

Grounding tab of the connector must be placed on the two copper side of the rail.
زبانه اتصال به زمین باید فقط در سمتی وجود داشته باشد که دو شین در ریل قرار گرفته است.

یجب وضع علامۀ التأریض للموصل على الجانب النحاسی من السکۀ.
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12 mm

تک فاز
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Cut before insert
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دستورالعمل نصب و بهره بردارى ریل سه فاز روکار چراغ نواترن و لومریا

إرشادات ترکیب و استخدام مصباح المسار نوفاترن و لومریا ثلاث فیس الطاقه الکهر بائیه للانشاءات الظاهرة
Instruction for installation and utilization of surface mount 3- pole track for NOVATRON and LUMERIA track light
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