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دستورالعمل نصب و بهره برداري چراغ ریلی مدل نواترن

1- براي بهره بردارى صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامى است. 
2- براي جلوگیري از برق گرفتگی ، اتصال سیم ارت ضروري است.

3- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خوددارى نمائید.
4- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خوددارى نمائید.

5- چراغ براي نصب به صورت دیواري مناسب نمی باشد.
6- در محیطى که بارهاي موتوري مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوي جداگانه براي سیستم روشنایی با

     تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
7- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاري و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده
     شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدى در سیستم برق رسانى؛ باعث سوختن درایور و

     سایر قطعات الکتریکى مى گردد.
8- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدي در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with
    the directions in this instruction/maintenance guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- Do not stare at LED light source.
5- Not suitable for wall mounting.
6- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective
    equipment should be considered for the lighting system.
7- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luinaires
     are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to
     serious damage to the drivers or other electrical components.
8- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate
     voltage.

1- للاستخدام الصحیح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذکورة فی هذا الدلیل.
2- لتجنب الصدمۀ الکهربائیۀ، من الضروري توصیل السلک الأرضی.

.LED 3- تجنب الاتصال المباشر بالید أو ضرب وحدة
.LED 4- تجنب التحدیق والنظر مباشرة إلى ضوء مصباح

5- المصباح غیر مناسب للتثبیت على الحائط.
6- فی البیئۀ التی تستخدم أحمال محرکات مختلفۀ، یجب النظر فی وجود لوحۀ منفصلۀ لنظام الإضاءة مع جمیع معدات

     الحمایۀ.
7- فی حالۀ عملیات البناء مثل اللحام وما إلى ذلک، یجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العملیات تتسبب

     فی حدوث اضطرابات خطیرة فی نظام الإمداد بالطاقۀ مما یتسبب فی حرق عامل التشغیل والأجزاء الکهربائیۀ الأخرى.
8- سیؤدي تطبیق جهد غیر مناسب على المصباح إلى حدوث مشاکل خطیرة فی الأجزاء الکهربائیۀ للمصباح.

Instruction for installation and utilization of NOVATRON track light

إرشادات ترکیب و استخدام مصباح ضوء المسار مودیل نوفاترن 
به LED دست نزنید!

براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع علی فحوي وشروط الضمان یرجی مراجعۀ موقع مازي نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

Angle adjustmentتنظیم زاویه
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Surface mount روکار

2

انتخاب یکی از سه فاز مورد نظر با چرخاندن صفحه مدرج

4 5

ON

ON/OFF

0

OFF

single poleتک فاز

single pole

سه فاز

براي نصب آداپتور به ریل سه فاز توجه شود تا راهنماهاي A و B در یک راستا نباشند.

3

A
B

Guides A and B must not be aligned while connecting the adaptor to the
3 poles rail.

Guide line and the earth lable must be aligned while
connecting the adaptor to the single pole rail.

تک فاز
براي نصب آداپتور به ریل تک فاز توجه شود تا لیبل ارت و

خط مشخص شده در یک راستا باشند.
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Select the desired phase by rotating the graded switch
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إرشادات ترکیب و استخدام أدوات التثبیت ضوء المسار نوفاترن و لومریا المعلق 

دستورالعمل نصب و بهره بردارى براکت آویز ریل نواترن و لومریا
Instruction for installation and utilization of suspension bracket for NOVATRON and LUMERIA track light
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Cat. Code

460NKSU
460NPSKIT
NPS60-Bracket
NPS120-Bracket

-
-

650   ±5
1250 ±5

L(mm)

4000-6000
4000-6000
4000-6000
4000-6000

L1(L2>8000)

M472..., M473..., M474..., M461...

M481...

max 50

L

max.2000
L1

L2

max 50

L1

L460NKSU-W

460NPSKIT-W

NPS60-Bracket-W
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6
2x

3

1x

Close!

تنظیم ارتفاع نصب ریل به واسطه برش لوله                                  امکان پذیر می باشد.
Cut the pipe (NPS...-Bracket-...) to adjust the installation Height of track

2x

1

Close!

7
4

8

9

Push!

5
6

2

Close!

 max. 5x1 mm
 max. 3x1.5 mm

(NPS...-Bracket-...).توجه: در هنگام نصب  سیستمى، براکت ها باید در محل اتصال دو ریل نصب شود

10

Attention: Brackets should be installed at the junction point of the tracks, for contineus versions.

11
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دستورالعمل نصب و بهره بردارى چراغ ریلى مدل نواترن با پخش نور قابل تنظیم

.SwH Â¶Hq²H ®µ÷²Hn¼Twj ¸ÄH nj ½k{ o¨l jnH¼¶ SÄIøn ,ùHoa ¸ÄH pH cÃdÅ ÁnHjoM½o¿M ÁHoM -1
.SwH Án»o† RnH´Ãw ÏI~UH ,Â«TÎo¬¡oM pH ÁoÃ¬¼±] ÁHoM -2

3- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خوددارى نمائید .
4- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خوددارى نمائید.

5- چراغ براي نصب به صورت دیواري مناسب نمی باشد.
6- در محیطى که بارهاي موتوري مختلفی در حال استفاده هستند باید تابلوي جداگانه براي سیستم روشنایی با تمام

     تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
7- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاري و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود.

     در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدى در سیستم برق رسانى؛ باعث سوختن درایور و سایر
     قطعات الکتریکى مى گردد.

8- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدي در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with
    the directions in this instruction/maintenance guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not directly touch or impact LED module.
4- Do not stare at LED light source.
5- Not suitable for wall mounting.

1- لأغراض السلامۀ والاستخدام السلیم لهذا المنتج، یلزم الامتثال بشکل صارم للإرشادات الواردة فی دلیل التعلیمات/
     الصیانۀ هذا.

2- یتعین استخدام التوصیلۀ الأرضیۀ على النحو المنصوص علیه.
3- لا تلمس وحدة لید مباشرة أو تؤثر علیها.

4- لا تحدق فی مصدر ضوء لید.
5- لیس ملائم للاستخدام علی جدار.

Instruction for installation and utilization of NOVATRON  track light with adjustable light distribution
إرشادات ترکیب و استخدام مصباح ضوء المسار مودیل نوفاترن مع توزیع ضوء قابل للتعدیل 

 

به LED دست نزنید!

براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان یرجى مراجعۀ موقع مازى نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

Angle adjustable light distribution تنظیم زاویه پخش نور
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2 OFF

1 2
3

انتخاب یکى از سه فاز مورد نظر با چرخاندن صفحه مدرج

4 5

ON

ON/OFF

single poleتک فاز

single pole

سه فاز

براى نصب آداپتور به ریل سه فاز توجه شود تا راهنماهاى A و B در یک راستا نباشند.

3

A
B

Guides A and B must not be aligned while connecting the adaptor to the
3 poles rail.

Guide line and the earth lable must be aligned while
connecting the adaptor to the single pole rail.

تک فاز
براى نصب آداپتور به ریل تک فاز توجه شود تا لیبل ارت و

خط مشخص شده در یک راستا باشند.

1

single pole تک فاز

N
L

سه فاز

3 pole

3 pole

L1L2

NL32
1

3 pole سه فاز

1

3

1
2

Select the desired phase by rotating the graded switch

Angle adjustment luminaireتنظیم زاویه چراغ
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دستورالعمل نصب و بهره بردارى ریل تک فاز روکار چراغ نواترن، لومریا و هانى

إرشادات ترکیب و استخدام مصباح المسار نوفاترن، لومریا و هانى واحد فیس الطاقه الکهر بائیه للانشاءات الظاهرة
Instruction for installation and utilization of surface mount single- pole track for NOVATRON, LUMERIA and HONEY track light

*

*
*

740

1740
870

5

Ø
5

One copper side

سمتى که دوشین در ریل قرار گرفته است

جانب اثنین من النحاس

جانب واحد من النحاس

Two copper side
سمتى که یک شین در ریل قرار گرفته است

Cut before insert

Grounding tab of the connector must be placed on the two copper side of the rail.
زبانه اتصال به زمین باید فقط در سمتی وجود داشته باشد که دو شین در ریل قرار گرفته است.

یجب وضع علامۀ التأریض للموصل على الجانب النحاسی من السکۀ.

N
L

1 Phase

12 mm

تک فاز

B

A

Cut before insert

464STRACKJBD200-W
464STRACKJBD100-W
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دستورالعمل نصب و بهره بردارى ریل سه فاز روکار چراغ نواترن و لومریا

إرشادات ترکیب و استخدام مصباح المسار نوفاترن و لومریا ثلاث فیس الطاقه الکهر بائیه للانشاءات الظاهرة
Instruction for installation and utilization of surface mount 3- pole track for NOVATRON and LUMERIA track light

*

*

*
*

L

740

1740
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Ø
5

راهنما
Guide

L1
L2

N
L3

2

1

3 Phase
سه فاز

AB

460STRACKWR420-W
460STRACKWR410-W
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