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إرشادات ترکیب و استخدام أدوات التثبیت ضوء المسار نوفاترن و لومریا المعلق 

دستورالعمل نصب و بهره برداري براکت آویز ریل نواترن و لومریا
Instruction for installation and utilization of suspension bracket for NOVATRON and LUMERIA track light
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Cat. Code

460NKSU
460NPSKIT
NPS60-Bracket
NPS120-Bracket

-
-

650   ±5
1250 ±5

L(mm)

4000-6000
4000-6000
4000-6000
4000-6000

L1(L2>8000)

M472..., M473..., M474..., M461...

M481...

max 50

L

max.2000
L1

L2

max 50

L1

L

460NKSU-W

460NPSKIT-W

NPS60-Bracket-W
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دستورالعمل نصب و بهره برداري چراغ ریلی مدل نواترن با پخش نور قابل تنظیم
Instruction for installation and utilization of NOVATRON  track light with adjustable light distribution

إرشادات ترکیب و استخدام مصباح ضوء المسار مودیل نوفاترن مع توزیع ضوء قابل للتعدیل 
 

Angle adjustable light distribution تنظیم زاویه پخش نور

200 to 400

AR-1403-5/CM3-1
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دستورالعمل نصب و بهره برداري ریل تک فاز روکار چراغ نواترن، لومریا و هانی

إرشادات ترکیب و استخدام مصباح المسار نوفاترن، لومریا و هانی واحد فیس الطاقه الکهر بائیه للانشاءات الظاهرة
Instruction for installation and utilization of surface mount single- pole track for NOVATRON, LUMERIA and HONEY track light

*

*
*

740

1740
870

5

Ø
5

One copper side

سمتی که دوشین در ریل قرار گرفته است

جانب اثنین من النحاس

جانب واحد من النحاس

Two copper side
سمتی که یک شین در ریل قرار گرفته است

Cut before insert

Grounding tab of the connector must be placed on the two copper side of the rail.

زبانه اتصال به زمین باید فقط در سمتی وجود داشته باشد که دو شین در ریل قرار گرفته است.

یجب وضع علامۀ التأریض للموصل على الجانب النحاسی من السکۀ.

N
L

1 Phase

12 mm

تک فاز

B

A

Cut before insert

464STRACKJBD200-W
464STRACKJBD100-W
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دستورالعمل نصب و بهره برداري ریل سه فاز روکار چراغ نواترن و لومریا

إرشادات ترکیب و استخدام مصباح المسار نوفاترن و لومریا ثلاث فیس الطاقه الکهر بائیه للانشاءات الظاهرة
Instruction for installation and utilization of surface mount 3- pole track for NOVATRON and LUMERIA track light

*

*

*
*

L

740

1740
870

5

Ø
5

راهنما
Guide

L1
L2

N
L3

2

1

3 Phase

سه فاز

AB

460STRACKWR420-W
460STRACKWR410-W
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