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Instruction for installation and utilization of OPTiLED light panel for surface mount (60x60)

براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع علی فحوي وشروط الضمان یرجی مراجعۀ موقع مازي نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

(60x60) دستورالعمل نصب و بهره برداري پنل روکار اپتیلد

(60x60) تعلیمات تثبیت واستخدام لوحۀ المثبتۀ بالأسطح ابتیلد

Use the provided stencil tool within the carton to make holes (*) on ceilings.
NOTE: The holes on the stencil tool and the terminals on the luminaire must be in the same
direction. (Figure 3) 

براي ایجاد حفره هاي نصب (*) بر روي سقف از شابلون داخل کارتن چراغ استفاده کنید.
تذکر: حفره هاي ایجاد شده بر روي شابلون و ترمینال ها در یک جهت باشند. (تصویر3)

لقطع حفرة نصب (*)، استعمل الصور الاستنسل، خصص فی کرتون الإنارة.
ملاحظۀ: الفجوات على الاستنسل ینبغی فی خط باالمحطات. (صور3)
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Instruction for installation and utilization of OPTiLED light panel for suspension (60x60)

(60x60) دستورالعمل نصب و بهره برداري پنل آویز اپتیلد
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Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel:   +98 11 32383911      Fax: +98 11 32383923       Email:sales@mazinoor.com 
       

011-32383911011-32383923
www.mazinoor.com                                                                                             021-85575  :خدمات پس از فروش
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Electrical connection for battery-using luminaire اتصالات الکتریکی چراغ هاي باتري دار

1- براي بهره بردارى صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامى است.
2- براي جلوگیري از برق گرفتگی ، اتصال سیم ارت ضروري است.

3- در محیطى که بارهاي موتوري مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوي جداگانه براي سیستم روشنایی با
     تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.

4- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدي در قطعات الکتریکی چراغ می گردد. 
1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with
    the directions in this instruction/maintenance guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective 
    equipment should be considered for the lighting system. 
4- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate
    voltage. 1- للاستخدام الصحیح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذکورة فی هذا الدلیل.

2- لتجنب الصدمۀ الکهربائیۀ، من الضروري توصیل السلک الأرضی.
3- فی البیئۀ التی تستخدم أحمال محرکات مختلفۀ، یجب النظر فی وجود لوحۀ منفصلۀ لنظام الإضاءة مع جمیع

     معدات الحمایۀ.
4- سیؤدي تطبیق جهد غیر مناسب على المصباح إلى حدوث مشاکل خطیرة فی الأجزاء الکهربائیۀ للمصباح.
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Electrical connections التوصیلات الکهربائیۀاتصالات الکتریکی
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Instruction for installation and utilization of OPTiLED light panel for surface mount (60x60) (60x60) دستورالعمل نصب و بهره برداري پنل روکار اپتیلد
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