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Instruction for installation and utilization of OPTiLED light panel for surface mount (30x120)

براي مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وب سایت مازي نور مراجعه شود. 

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان یرجى مراجعۀ موقع مازى نور.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

(30x120) دستورالعمل نصب و بهره بردارى پنل روکار اپتیلد

(30x120) تعلیمات تثبیت واستخدام لوحۀ المثبتۀ بالأسطح ابتیلد

.SwH Â¶Hq²H ®µ÷²Hn¼Twj ¸ÄH nj ½k{ o¨l jnH¼¶ SÄIøn ,ùHoa ¸ÄH pH cÃdÅ ÁnHjoM½o¿M ÁHoM -1
.SwH Án»o† RnH ´Ãw ÏI~UH ,Â«TÎo¬¡oM pH ÁoÃ¬¼±] ÁHoM -2

3- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خوددارى نمائید.
4- در محیطى که بارهاي موتوري مختلفی در حال استفاده هستند باید تابلوي جداگانه براي سیستم روشنایی

    با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
5- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاري و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود.

    در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدى در سیستم برق رسانى؛ باعث سوختن درایور و سایر
    قطعات الکتریکى مى گردد.

6- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدي در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply
    with the directions and notes in this instruction and guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not stare at LED light source.

Use the provided stencil tool within the carton to make holes (*) on ceilings.
NOTE: The holes on the stencil tool and the terminals on the luminaire must be in the same
direction. (Figure 3) 

1- لأغراض السلامۀ والاستخدام السلیم لهذا المنتج، یلزم الامتثال بشکل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة فی
    دلیل الترکیب والصیانۀ هذا.

2- یتعین استخدام التوصیلۀ الأرضیۀ على النحو المنصوص علیه.
3- لا تحدق فی مصدر ضوء لید.
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Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel:   +98 11 32383911      Fax: +98 11 32383923       Email:sales@mazinoor.com 
       

011-32383911011-32383923
www.mazinoor.com                                                                                             021-85575  :خدمات پس از فروش

براي ایجاد حفره هاي نصب (*) بر روي سقف از شابلون داخل کارتن چراغ استفاده کنید.
تذکر: حفره هاي ایجاد شده بر روي شابلون و ترمینال ها در یک جهت باشند. (تصویر3)

لقطع حفرة نصب (*)، استعمل الصور الاستنسل، خصص فی کرتون الإنارة.
ملاحظۀ: الفجوات على الاستنسل ینبغی فی خط باالمحطات. (صور3)

M421R... + 421RKSU2-WM421R...

Instruction for installation and utilization of OPTiLED light panel for suspension (30x120)

(30x120) دستورالعمل نصب و بهره بردارى پنل آویز اپتیلد
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Electrical connections التوصیلات الکهربائیۀاتصالات الکتریکى
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Mark the installation holes علامت گذارى حفره هاى نصب
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Instruction for installation and utilization of OPTiLED light panel for surface mount (30x120) (30x120) دستورالعمل نصب و بهره بردارى پنل روکار اپتیلد
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