
سيستم هاي روشنايي اضطراري
Emergency Lighting Systems
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صنايعروشناييمازينوربابيشاز40سالتجربه،بابهرهگيريازطراحانومهندسانيآشنابهدانشروزصنعتروشناييوبادارابودنآزمايشگاههاي
مجهز،برایافزايشبهرهوریوايجادشرايطمحيطيمناسبدرمواقعخطر،قدمدرراهگسترشتنوعچراغهایاضطرارینهادهاست.

چراغهایاضطراريمنطبقبراستانداردهایروز،درمدلهايمتنوعبااتکاءبهپيشرفتهترينتکنيكهایطراحیوساخت،برايتأمينروشنايي
اضطراريمحيطاداري،تجاريوصنعتيدرزمانقطعبرقيابراينشاندادنراهخروجيعرضهميگردد.

درزمانبروزحوادثپيشبينینشده،حفظجانافرادحاضردرمحلحادثهوخروجايمنآنها،ازمسائلحائزاهميتمیباشد.باپيشرفتتکنولوژي
درسالهاياخير،استفادهازسيستمهايروشنايياضطراريهوشمندموردتوجهقرارگرفتهاست.سيستمهاييكهنهتنهاكاراييبهترينسبتبه

سيستمهايقديميتردارند،بلکهكاربرپسندترنيزشدهاند.كاراييسيستمهايروشنايياضطراريواهميتآنهادرايمنيراميتواندراستانداردهاي
روزدنياوجايگاهويژهیسيستمهاياضطراريدرآنهامشاهدهكرد.

درزمانبروزحادثه،دلايلیهمچونخاموشی،وجوددودحاصلازحريق،مسدودشدنراههایاصلی،ناآشنابودنافرادبهساختمان،اضطراببهوجود
آمدهدراشخاصو...كهخروجافرادازساختمانبامشکلمواجهمیشود،میبايستراهکارهايیازقبلدرساختمانپيشبينینمودتاافراددرزمان
بروزحادثهبتوانندباحفظآرامشودرشرايطايمنساختمانراترکنمايند.ازاينرو،میتوانبهاستفادهازسيستمچراغهایاضطراریبهعنوان

راهکاریبرايخروجايمنافرادازساختماناشارهنمود.
هدفسيستمهایروشنايیاضطراري،حصولاطمينانازتأمينروشنايیموردنيازبهطورخودكاردرزمانقطعبرق،برايايجادشرايطبصريمناسب

بهمنظورحركتايمنافرادوشناساييمسيرخروجيامکانويژهایكهتجهيزاتايمنیدرآنقراردارد،ميباشد.
دراكثرساختمانهاتركيبيازانواعچراغهايروشناييموردنيازميباشد.باشناساييمکانهايپرخطروتامينميزانروشناييلازمبرايمشاهدهاشياء

واشخاصبااستفادهازچراغهاياضطراريوعلائميكهمسيرخروجرانشانميدهد،میتواناضطرابوسردرگميدرمواقعاضطرارراكاهشداد.
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اصطلاحات ويژه براي نورپردازي اضطراري

روشنايي اضطراري مسير فرارروشنايی اضطراري مناطق پرخطر روشنايی اضطراري مناطق بزرگ - ضد هراس

روشنايی اضطراری فرارروشنايی اضطراری آماده به کار

روشنايی اضطراری
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مفاهيم:

سيستمروشنايیاضطراريآمادهبهكار
هرگاهنيازبهروشنبودنمداومسيستمروشناييبرایادامهفعاليتباشد،ازسيستمآمادهبهكاراستفادهخواهد
شد.دراينسيستمروشنايي،درشرايطنرمال،ازبرقشهرودرشرايطاضطراريبههنگامقطعبرقبستهبهنوع
سيستمروشنايي،ازباتريچراغها،سيستمباتريمركزي،ژنراتوراضطراريوياسيستمUPSاستفادهميشود.

درصورتیكهلازمباشداينسيستم،بهعنوانسيستمروشنايیفرارهماستفادهشود،بايدبراساساينسيستم،
طراحیواجراشود.

روشنايياضطراريفرار

)Escape Route(روشنايياضطراريمسيرفرار
بخشیازسيستمروشنايیاضطراريفراراستكهبرایشناسايیمسيرهايفرارومکانتجهيزاتايمنيدرشرايط

اضطراریطراحیشدهاست.

)Open Area( روشنايیاضطراریمناطقبزرگ
بخشیازسيستمروشنايیاضطراريفراراستكهجهتبهحداقلرساندنوحشتواطمينانازوجودروشنايی

كافیبرایدسترسیساكنانيكساختمانبهمکانیكهمیتواندمسيرفرارباشد،ارائهميشود.

)High Risk Area(روشنايیاضطراریمناطقپرخطر
بخشیازسيستمروشنايیاضطراريفراراستكهروشنايیموردنيازرابرایايمنیافراددريكموقعيتخطرناک

فراهمميكند.
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اينچراغبهگونهايطراحيشدهاستكههمدرزمانوصلبرقوهمدرزمانقطعبرقروشنميماند.
لذاازاينچراغهمبرايروشناييعموميدرهنگاموصلبرقشهروهمبرايروشناييدرحالتاضطراري

وقطعبرقاستفادهميشود.
دراينمدلازچراغاضطراريدرزمانقطعبرق،نورخروجيوتوانمصرفيچراغنسبتبهحالتعادي

كاهشمييابد.

اينچراغبهگونهايطراحيشدهاستكهدرزمانوصلبرقخاموشاستوفقطدرزمانقطعبرق
روشنميشود.

لذاازاينچراغفقطبرايروشناييدرحالتاضطراريوبههنگامقطعبرقاستفادهميشود.

تنوع کلی چراغ های اضطراری:

Maintainedچراغاضطراری

NON-Maintainedچراغاضطراری
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)Escape Route(مسير فرار
مسيریكهبرایفرار،خروجورسيدنبهمحلايمندرمواقعضروریتعيينمیشود.

درمسيرهايخروجباعرض2متر،درامتدادخطمركزيحداقل1لوكسودرباندمركزيآن
بهعرض1متر،حداقل0/۵لوكسروشنايیموردنيازاست.

همچنيننسبت40:1برايحداقلبهحداكثرشدتروشناييدراينمکانميبايسترعايت
شود.

برايمکانهايباعرضبيشاز2متر،ميتوانآنرابهبخشهایباعرض2متريتقسيمنمود
وياآنرايكاتاقبزرگدرنظرگرفت.

1m
2m

0/5
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 0,5m

0/5

)Open Area( اتاق هاي بزرگ
بهمکانيبامساحتبيشاز60مترمربعماننددفاتربزرگ،اتاقهایمونتاژويامکانهای

عمومي،اتاقهایبزرگگفتهميشود.
برایاينچنينمکاني،حداقل0/۵لوكسروشنايیموردنيازاست.همچنيننسبت40:1برای

حداقلبهحداكثرشدتروشنايیمیبايسترعايتشود.اگرحداقلروشناييرا1لوكسدر
نظربگيريم،حداكثرروشنايينبايداز40لوكستجاوزكند.

درهنگاممحاسباتروشناييبراياتاقهايبزرگ،ميتوانازفضاييبهفاصله0/۵مترازديوار
دراتاقچشمپوشينمود.
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)High Risk( منطقه پرخطر
بهمکانقرارگيریماشينآلاتويااتاقكنترلكهنيازبهسطحبيشتري

ازروشناييداردمنطقهپرخطرگفتهمیشود.درشرايطاضطراري،شدت
روشناييدرمنطقهپرخطربايد10درصدشدتروشناييدرحالتغير

اضطراريباشد.ضمناينکهميزانروشنايينبايداز1۵لوكسكمترباشدو
روشناييحالتاضطراريبايدكمتراز0/۵ثانيهبرقرارگردد.

10

5
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به طور خلاصه:
)BS 5266-7,BS EN 1838, ISIRI 13463( براساس استانداردهای

منطقهميزان روشناييميزان يكنواختي

مسير خروج

اتاق بزرگ

منطقه پر خطر

درخطمركزی
1لوكس

40:1
حداقل/حداكثر

40:1
حداقل/حداكثر

10:1
حداقل/متوسط

حداقلروشنايی
0/۵لوكس

10درصدروشنايینورطبيعیيا
حداقل1۵لوكس
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علائمراهنماوهشدارشرايطاضطراري،بايددرمحلهايمناسبقرارگيرندتابهراحتيقابل
شناساييورؤيتباشند.

حداكثرفاصلهجهترؤيتتابلوهايراهنماوهشدار،مطابقفرمولهايزيرمحاسبهميگردد.

برايحالتیكهعلائمراهنماوهشدار،داخليارويچراغقراردارد.
)D(حداكثرفاصلهديد=H x 200

برايحالتيكهعلائمراهنماوهشداررویچراغنصبنمیشونداماتوسطآنروشن
میگردند.

)D(حداكثرفاصلهديد=H x 100
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چراغ های روشنايی اضطراری می بايست مطابق استاندارد در
مكان های زير جانمايی گردند:

•كليهمسيرهایمنتهیبهراههایخروجدرمحلهایتغييرارتفاع
•تقاطعهاوراهپلهها

•تجهيزاتاعلامواطفاءحريق
•نقشهساختمان

•مسيرهایخروجوراهپلههایفرار
•اتاقهایكنترلومکانهايیباكارهایپرخطر

•راهروهایطولانی
•محلخروجاضطراری

•اتاقهایكنفرانس
•محيطهایفاقدپنجره

همچنين در راه پله های اضطراری، می بايست روشنايی اضطراری
)روشنايی ايمنی( در داخل محوطه پلكان و حداقل يک چراغ سفيد

در پاگرد هر طبقه نصب گردد.

پاگردهابايدمستقيمانورراازچراغاضطراری
دريافتنمايد.

هرپلهبايدمستقيمانورراازچراغاضطرارینصب
شدهدريافتكند،بهطوریكهحداقلروشنايیدر

هريكازپلهها1لوكسباشد.

چراغاضطراريبايددرنزديكترينمحل
بهتقاطعراهروهاوياهرجاييدرمسيركه
افرادناچاربهتغييرجهتحركتهستند،

نصبگردد.

ميزانروشناييموردنيازبرايتجهيزاتمهارآتش،كتابچه
راهنمایكاربروزنگهشداردهندهتافاصله2متريازآن،

۵لوكسميباشد.

سرتاسرمسيرخروجتارسيدنبهمحلورودبه
منطقهايمنبايدروشنباشد.

خروجینصبشودتاروشنايیمناسب
درنزديکیآنفراهمگردد
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باپيشرفتتکنولوژيدرسالهاياخير،استفادهازسيستمهايروشنايياضطراريهوشمندموردتوجهقرارگرفته
است.سيستمهاييكهنهتنهاكاراييبهترينسبتبهسيستمهايقديميتردارند،بلکهكاربرپسندترنيزشدهاند.

كاراييسيستمهايروشنايياضطراريواهميتآنهادرايمنيراميتواندراستانداردهايروزدنياوجايگاهويژهی
سيستمهاياضطراريدرآنهامشاهدهكرد.امروزهطراحيسيستمهاياضطراريمدرننسبتبهگذشتهدرادارات،
سازمانهاوفضاهایعمومی،بيشترموردتوجهقرارگرفتهاست.درسيستمهايروشنايياضطراريمدرن،سيستم

كنترلبهعنوانهستهاصلي،هموارهكارپايشسيستمرابرايعملکردبهينهبرعهدهدارد.
بهطوركليسيستمروشنايياضطرايمدرنبهدودستهكلي،باتريسرخود)چراغبههمراهباتريداخلآنعرضه

ميشود(وباتريمركزي)چراغبدونباتريعرضهميشود(تقسيمميگردد.
درنوعاول،برايهرچراغيكباتريجداگانهدرنظرگرفتهميشودامادرنوعدوم،باتريهابصورتتجميعشدهدر

يكمحلمشخصقراردارندوتوزيعانرژياضطراريازاينمحلصورتميگيرد.
درادامهبهبرخيازويژگيهايمهمسيستمهایكنترلیوايندونوعطراحياشارهمیگردد.

سيستم هاي اضطراري مدرن
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سيستم هاي کنترل:

باتوجهبهتوضيحاتيكهپيشازايننيزبهآنهااشارهگرديد،سيستمهايروشنايياضطراريمدرن،ويژگيهايمنحصربفرديدارندكهآنها
راازسيستمهايسنتيمتمايزوكاربريآنهارانيزموثرترميكند.ازبارزتريناينويژگيها،سيستمهايتستوكنترلميباشدكهدرادامه،

توضيحاتمربوطبهآنهاآوردهشدهاست.
•شناسايييكبهيكچراغهابهعنوانهدفكنترلي

•گروهسازيآنهابراياهدافكنترليخاص
•تعيينشرايطنوريچراغ)روشن،خاموشوكمنور(

•شناساييوضعيتوكنترلخرابيقطعاتسيستمشامل:منبعنوری،راهاندازها،باتریو...
•كنترلوضعيتشارژباتريهاوبرنامهريزیبرایشارژيادشارژدرمواقعضروري

•ايمنيوعملکردمطلوبسيستماضطراري
•استفادهازنرمافزارودرنتيجهانعطافدركنترلوگروهبندي

•ايجادسطوحايمنيبااستفادهازنرمافزاروايجادقيددسترسي
•بالارفتنقابليتاطمينانونگهداريتوسطتستهايدورهايخودكار

•ثبتوقايعاتفاقافتادهدرسيستمبرايپايشبهينهآن
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دراينحالتيككنترلرمركزيتوسطخطوطديتاباهركدامازچراغهادرارتباطاست.دراينآرايش
هرچراغباادواتالکترونيکيمختصبهخودراهاندازيميشودكهمستقلازبقيهچراغهاقابليتايجاد
ارتباطبامركزمانيتورينگرادارند.تفاوتعمدهاينطرحباطرحCentralBatteryدرچككردن

باتريبههمراهمنبعنوردرچراغاست.

•قيمتمناسبونصبسريعوآسانبهواسطهحذفكابلهاياضافي
•عدمنيازبهكابلهايمخصوصدارايمحافظدربرابرآتشسوزيواستفادهازسيمهايرايج

برايبرقرساني
•قابليتتوسعهآسانسيستماضطراري

•مستقلبودنهرتجهيزنسبتبهتجهيزاتديگرازجنبهبروزخرابيودرنتيجه،افزايشقابليت
اطمينانسيستم

:Self-Contained سيستم باتری داخلی با قابليت کنترل مرکزی
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دراينحالت،چراغهافاقدباتريبودهوباتريمركزيوپردازشسيستمدرمركزتجميعباتريهاانجامميگردد.
برايسطوحكنترلينيزميتوانطرحهايكنترليزيررادرنظرگرفت.

درسادهترينحالتوباكمترينسطحكنترليميتوانبااضافهكردنقطعاتسوييچينگ،جابجاييبينسيستمبرق
دائمواضطراريراانجامداد.همچنينميتوانMaintainويا Non-Maintainبودنسيستمرانيزازاينطريق

كنترلنمود.
دراينسيستم،برايانتقالديتاازخطوطانتقالبرقبهطورمشترکاستفادهميشود.همچنينپنلمركزيكنترلو

ادواتديگركنترليدركابينتباتريهاتجميعميگردد.
ازآنجاييكهباتريهايتجميعشدهازقابليتنگهداريوتعميراتآسانتريبرخوردارهستند،طولعمرآنهادراين

سيستم،درمقايسهباسيستميكههرچراغداراييكباتريميباشد،بيشتراست.ضمناينکهدراينسيستم،باتريها
دربرابرشرايطمحيطيودمايبالامصونترميباشند.

همچنيندراينسيستمها،علاوهبراينکهمحدوديتكمتریدرميزاناستفادهازباتريبرايذخيرهبيشترانرژيوجود
دارد،بلکهكنترلبيشترينيزبهطورمنظمبررويسيکلشارژودشارژباتريهاصورتميگيرد.

لذادراينسيستمها،هزينهشارژباتريهانسبتبهسيستميكههرچراغبهطورمستقلدارايباتريميباشدبه
مراتبكمتراست.

نوعطراحيسيستمهاياضطراري،علاوهبردرنظرگرفتنمسايلفني،بهمشخصاتمکانموردنظر،نوعخطرهايي
كهممکناستدرآنمکانرخدهدوشکلمسيرهايفراروخروجيهابستگيدارد.درنهايتيکيازپارامترهايمهم
درانتخابنوعطراحيسيستمروشنايياضطراري،هزينهتمامشدهطرحاست.ميتوانبهطوركليعنواننمودكهدر

پروژههايباوسعتبيشتر،استفادهازسيستماضطراريباباتريمركزيتوجيهپذيرترخواهدبود.

:Central Battery سيستم باتری مرکزی يكپارچه
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شركتمازينوربهعنوانيکيازشركتهايپيشرودرزمينهروشنايي،درحوزهتوليدچراغهاياضطرارينيزگامهايموثريبرداشتهاست.
اينچراغهادرتنوعهايمختلفبهمنظورتامينروشناييموردنيازدرشرايطاضطراريبرايفضاهايپرخطر،مسيرهايفراراضطراري،علائمايمنيوبراساس

استانداردهايمرتبطتوليدشدهاند.
فعاليتهایاينشركتدرحوزهروشنايياضطراریشاملمشاوره،طراحیونظارت،ارائهتجهيزات،نصبوراهاندازی،آموزشتخصصیوهمچنينارائهراهکارهای

جامعاست.همچنينشركتمازينور،فعاليتهایگستردهایبابهرهگيریكاملازتکنولوژیهایشركتهايمادردرراستایتجهيزروشناييايمنيساختمانهاآغاز
نمودهاست.

تماميمواردفوقبااستنادبرمدارکداخليوبينالملليمعتبرانجامميشودكهدرزيرآمدهاند:
مبحثبيستممقرراتملیساختمان
مبحثسوممقرراتملیساختمان

BS5266

EN1838

EN50172

isiri 13463

فعاليت شرکت مازي نور در حيطه روشنايي اضطراري
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چراغاضطراريآروراباطراحيوساختمازينوربالنزهايیدرمدلهایمتنوعبرايتأمينروشنايياضطراريبههنگامقطعبرقيا
براينشاندادنراهخروجيدرمحيطاداري،تجاريوفروشگاهیطراحيشدهاست.

• بدنهآلومينيومدايکستیمستحکمباپوششرنگپودریالکترواستاتيكسفيد
• لنزنامتقارنپلیكربناتشفافباپخشهدفمندنوردرمدلیبرایروشنايیمسيرخروج
•لنزمتقارنپلیكربناتشفافدرمدلیبرایتأمينروشنايیاضطراریبههنگامقطعبرق

•نوارآببندیسيليکونیبادوامومقاومدربرابرحرارتوفشار
•دمایرنگنور:4000كلوين
•ماژولLEDبابازدهیزياد

•ثباتشارنوری)L90( <100,000ساعت
)M220... و M219D3...ازپايين)درمدلهایIP65:درجهحفاظت •

)M219D3...EPN...ازپايين)درمدلIP43:درجهحفاظت•
)M220...EPN...ازپايين)درمدلهایIP40:درجهحفاظت •

PVCسيمافشان•
•ترمينالسهخانهويژهچراغهایروشنايیپلیكربناتباقابليتلوپينگبدوننيازبهابزار

چراغ آرورا

مشخصات فني



21

نمونه ای از طراحی روشنايی با نرم افزار ديالوکس:
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AURORA
Surface Mount Emergency Light

Cat. No.

M220APLED2840-W *
M220APLED2EPN840-W

M220ERLED2840-W *
M220ERLED2EPN840-W

3

2

3

2

Power
Consumption

(W)

250

250

250

250

Luminance
Flux
(lm)

83

125

83

125

Efficacy
(lm/W)

4000

4000

4000

4000

Color
Temperature

(K)

1.1

1.3

1.1

1.3

W
(kg)

)UPS(مورداستفادهبرایسيستمهایاضطراری*

M220ER...

M220AP...
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AURORA
Recessed Emergency Light

Cat. No.

M219D3APLED2840-W *
M219D3APLED2EPN840-W

M219D3ERLED2840-W *
M219D3ERLED2EPN840-W

3

2

3

2

Power
Consumption

(W)

250

250

250

250

Luminance
Flux
(lm)

83

125

83

125

Efficacy
(lm/W)

4000

4000

4000

4000

Color
Temperature

(K)

0.3

0.5

0.3

0.5

W
(kg)

)UPS(مورداستفادهبرایسيستمهایاضطراری*

ARD4-W

حلقه واسط:درصورتوجودمحدوديتدرارتفاع
پشتسقف

Ø80-85

m
ax

.3
0m

in
.1

10

Ø94

M219D3ERLED2840-W

Ø100-105

m
ax

.3
0m

in
.8

0

Ø122

M219D3ERLED2840-W+ARD4-W

Ø80-85

m
ax

.3
0m

in
.1

40

Ø94

M219D3ERLED2EPN840-W

Ø100-105

m
ax

.3
0m

in
.1

00

Ø122

M219D3ERLED2EPN840-W+ARD4-W

M219D3ER...

M219D3AP...
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بدنه:آلومينيومدايکستی

بدنه:آلومينيومدايکستی

باتري:3ساعتهدرمدلهایاضطراری

Non-Maintained :كانورتر
برايتأمينروشناييدرزمانقطعبرق

لنز:متقارنيانامتقارنپليكربناتشفاف

ماژولLEDبابازدهيزياد

ثباتشارنوري)L90( <100,000ساعت
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Non-Maintained :كانورتر
برايتأمينروشناييدرزمانقطعبرق

بدنه:آلومينيومدايکستیماژولLEDبابازدهيزياد

لنز:متقارنيانامتقارنپليكربناتشفاف

بدنه:آلومينيومدايکستی

ثباتشارنوري)L90( <100,000ساعت

بستنصب:مفتولفنرياستنلساستيل
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درمکانهاييكهارتفاعپشتسقفكمتراز10سانتيمترباشد،برايقرارگرفتندرايورباكسو
تجهيزاتالکتريکيچراغدرپشتسقف،ازحلقهواسطاستفادهمیشود.

Ø100-105

m
ax

.3
0m

in
.8

0

Ø122

M219D3ERLED2840-W+ARD4-W

Ø100-105

m
ax

.3
0m

in
.1

00

Ø122

M219D3ERLED2EPN840-W+ARD4-W
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چراغ ليدر

چراغاداري/تجاريليدربامنبعنوريLEDبرايروشنايياضطرارياماكنمورداستفادهقرارميگيرد.

مشخصات فني
• بدنهآلومينيوماكسترودیمستحکمباپوششرنگپودریالکترواستاتيكسفيديانقرهاي

• سروتهآلومينيومدايکستيمستحکمباپوششرنگپودریالکترواستاتيكسفيديانقرهاي
• كانورتر Non-Maintainedبرايتأمينروشناييدرزمانقطعبرق

•ماژولLEDبابازدهیزياد
• دمایرنگنور:4000كلوين

• ثباتشارنوری)L85( <100,000ساعت

ميزانشارتوليدياينچراغازآغازحالتاضطراریتاپايانزمانتخليهكامل،درمحدوده7۵تا۵0درصدشارنوری
چراغدرحالتغيراضطراريميباشد.

31m>

در اين چراغ علائم اضطراری از فاصله ی 31 متری قابل رويت می باشــد.

3-1

2

1

2

75%

50%
3
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LEADER
Modern Emergency/Exit Light

Cat. No.

M2171LEDPV-W

M2171LEDEX-W

M2171LEDPVEPN-W

M2171LEDEXEPN-W

9

-

3

4000

4000

Power
Consumption

(W)

Luminance
Flux
(lm)

—

Non-maintained

converter

—

4.5AH - 3.2V

Battery

1.1

1.2

W
(kg)

Normal Mode

Light Source
Emergency Mode

)M217LED...-S(.اينمدلچراغهابهرنگنقرهاینيزعرضهمیشود•
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تجهيزات جانبی چراغ ليدر

60 x 355

m
in

.2
0

45

21
4

0
+5+5
0

RA2-Bracket-W WBV-Bracket-W WBP-Bracket-W

براكتتوكاربراینصبچراغبهصورت
توكاربهسقف

براكتديواریبراینصبچراغبهصورت
عمودبهديوار

براكتديواریبراینصبچراغبهصورت
موازیبهديوار
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بدنه:آلومينيوماكسترودی
سوكتوپلاگ:سهخانهپليآميد

ماژولLEDبابازدهيزياد

ثباتشارنوري )L85( <100,000ساعت

سروتهبدنه:آلومينيومدايکستی

تابلویهشدارجهتنما:
ورقاكريليکیشفافچاپشده

Non-Maintained :كانورتر
برايتأمينروشناييدرزمانقطعبرق

باتري:3ساعتهدرمدلهایاضطراری
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چراغ اميلوکس

چراغاداري/تجارياميلوكسبرايروشنايياضطرارياماكنمورداستفادهقرارميگيردكهباداشتنتابلوهاي
جهتنما EM-RIGHT ST ,EM-LEFT STو ST EM-EXIT1امکاننشاندادنمسيرهايخروجدرشرايط

اضطراريرافراهمميآورد.

مشخصات فنی
•بدنهپلیكربناتتزريقیبهرنگسفيد

• دمایرنگنور:4000كلوين
•ماژولLEDبابازدهیزياد

•ثباتشارنوری)L70(< 100,000ساعت
•ضريبنمودرنگبيشاز80

•امکانسيمكشیلوپينگ

ميزانشارتوليدياينچراغازآغازحالتاضطراریتاپايانزمانتخليهكامل،درمحدوده7۵تا۵0درصد
شارنوریچراغدرحالتغيراضطراريميباشد.

3-1

2

1

2

75%

50%
3

30m>

در اين چراغ علائم اضطراری از فاصله ی 30 متری قابل رويت می باشــد.
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EMiLUX
Office Emergency Light

Cat. No.

M216LED2 8

Power
Consumption

(W)

950

Luminance
Flux
(lm)

119

Efficacy
(lm/W)

4000

Color
Temperature

(K)

0.8

W
(kg)

Cat. No.

M216LED2EPM3

M216LED2EPN3

Normal Mode
Emergency Mode

Normal Mode
Emergency Mode

8
3

-
3

Power
Consumption

(W)

950
550

-
550

Luminance
Flux
(lm)

119
-

-
-

Efficacy
(lm/W)

4000
4000

4000
4000

Color
Temperature

(K)

1.2
1.2

1.2
1.2

W
(kg)
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تجهيزات جانبی چراغ اميلوکس

EM-RIGHT ST   EM-LEFT ST

EM-EXIT1 ST

فيلمعلامتخروجاضطراریدرسه
وضعيتمختلفبراینشاندادنمسير

EM-PV1 BOARD

تابلویجهتنماراست/چپخروج
اضطراریقابلنصبرویچراغبراینصب

برچسبراهنمایمسير

RA1-BRACKET

350 x 170

75
196370m

in
.4

0 86

+5 +5
0 0

اتصالاتنصبتوكاربراینصبچراغبه
صورتتوكار

WB1-BRACKET

2X

358

براكتديواریبراینصبچراغبهديوار
مناسببرایاستفادهباتابلووبرچسبهای

موردنياز
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درايورالکترونيکی:جريانثابتباضريبنوردهیزياد

ثباتشارنوري)L70( <100,000ساعت

باتري:3ساعته

بدنه:پليكربناتتزريقیبهرنگسفيد
بامقاومتمکانيکيوحرارتيزياد

MaintainedوNon-Maintained:كانورتر
برايتأمينروشناييدرزمانقطعبرق

ترمينال:پليكربناتباقابليتلوپينگبدوننيازبهابزار

ديفيوزر:پليكربناتمقاومدربرابر
)UV(امواجفرابنفش

ماژولLEDبابازدهیزيادنور
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3-1

2

1

2

75%

50%
3

22m>

در اين چراغ علائم اضطراری از فاصله ی 22 متری قابل رويت می باشــد.

چراغ فانال

چراغصنعتيفانالبامنبعنوريLEDبرايروشنايياضطرارياماكنصنعتيمورداستفادهقرارميگيردكه
باداشتنبرچسبEM-KIT STامکاننشاندادنمسيرهايخروجدرشرايطاضطراريرافراهمميآورد.

مشخصات فنی
• بدنهپلیكربناتتزريقیبهرنگسفيد

•ديفيوزرپلیكربناتتزريقی
• ماژولLEDبابازدهیزياد

• ثباتشارنوري)L70( <100,000ساعت
•ضريبنمودرنگبيشاز80

IP65:درجهحفاظت •
• كانورترnon-maintainedوmaintainedبرايتأمينروشناييدرزمانقطعبرق

•امکانسيمكشیلوپينگ
•نصبوتعميرآسانوتوانايیروشنكردنتابلویعلائمازيكطرفيادوطرف

•امکاننصبروكاربهديواروسقفبابراكتمربوطه

ميزانشارتوليدياينچراغازآغازحالتاضطراریتاپايانزمانتخليهكامل،درمحدوده7۵تا۵0درصد
شارنوریچراغدرحالتغيراضطراريميباشد.
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Cat. No.

MFLED2

MFLED2EPM3

MFLED2EPN3

Normal Mode
Emergency Mode

Normal Mode
Emergency Mode

8

8

3

-

3

Power
Consumption

(W)

900

900

475

-

475

Luminance
Flux
(lm)

113

113

-

-

-

Efficacy
(lm/W)

4000

4000

4000

4000

4000

Color
Temperature

(K)

08

1.2

1.2

W
(kg)

FANAL
Industrial Emergency Light

370 150

10
5

280
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تجهيزات جانبی چراغ فانال

تابلویهشدارخروجاضطراریقابلنصبرویچراغبرای
نصببرچسبراهنمایمسير

EM-PV BOARD

SC-Bracket

براكتآويزاستيل

WB-BRACKET

براكتديواریبراینصبچراغبهديوارمناسببرای
استفادهباتابلووبرچسبهایموردنياز

برچسبخروجاضطراریوبرچسبمصوردروضعيتهاي
مختلفبراینشاندادنمسير

EM-KITST1
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درايورالکترونيکی:جريانثابتباضريبنوردهیزياد

ماژولLEDبابازدهیزيادنور

بدنه:پليكربناتتزريقیبهرنگسفيد
بامقاومتمکانيکيوحرارتيزياد

MaintainedوNon-Maintained :كانورتر
برايتأمينروشناييدرزمانقطعبرق

ترمينال:پليكربناتباقابليتلوپينگ
بدوننيازبهابزار

ديفيوزر:پليكربناتمقاومدربرابر
)UV( امواجفرابنفش

باتري:3ساعته

ثباتشارنوري)L70( <100,000ساعت
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www.mazinoor.com




