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چراغ مدرن اضطراري ليدر

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار 
مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.

LEADER Modern Emergency/Exit Light

LEADER modern emergency/exit light is designed and manufactured by Mazinoor for
emergency and exit light in offices and commercial buildings. Sturdy structure and high
lighting efficacy are among the highlights of this luminaire.
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کاربرد:
مناسب براي نشان دادن راه خروج

مشخصات فنی
بدنه چراغ:

• بدنه آلومینیوم اكسترودی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید 
   یا نقره ای

• سر و ته آلومينيوم داكيستي مستحكم با پوشش رنگ پودری 
   الکترواستاتیک سفيد يا  نقره‌اي

تجهیزات الکتریکی:
• ماژول LED با بازدهی زیاد

• ثبات شار نوری )L85( < 100,000 ساعت
• دمای رنگ نور: 4000 كلوین

تجهیزات جانبی:
• امکان نصب توکار به سقف با براکت مربوطه

• امکان نصب روکار به دیوار و سقف با براکت مربوطه

LEADER Modern Emergency/Exit Lightچراغ مدرن اضطراري ليدر

Application
Suitable for applications where exit route indicator is 
required.

Technical Data
Body:
• White or silver powder coated sturdy extruded 
   aluminum body
• White or silver powder coated sturdy high pressure 
   die-cast aluminum end-caps

Electrical Components:
• High efficacy LED module
• Lumen Maintenance (L85) > 100,000 hrs
• Color temperature: 4000K

Accessories:
• Recessed mounting bracket to ceiling
• Surface mounting bracket to ceiling and wall
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Cat. No converter Battery W
(kg)

M217LEDEX-W
M217LEDEXEPN-W 4.5AH - 3.2VNon-maintained

1.1
1.3

)M217LED...-S( .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای نیز عرضه می شود •)M217LED...-S( .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای نیز عرضه می شود •
• Available also in silver powder coated finishing. (M217LED...-S)• Available also in silver powder coated finishing. (M217LED...-S)

Cat. No converter Battery W
(kg)

M217LEDPV-W
M217LEDPVEPN-W 1.5AH - 9.6VNon-maintained

1.1
1.3

Cat. No converter Battery W
(kg)

M217LEDEX-W
M217LEDEXEPN-W 1.5AH - 9.6VNon-maintained

1.1
1.3
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Accessories تجهیزات جانبی

RA2-Bracket-W

WBV-Bracket-W

WBP-Bracket-W

براکت توکار برای نصب چراغ به صورت توکار به سقف
Recessed mounting bracket

براکت دیواری برای نصب چراغ به صورت عمود به دیوار
Wall bracket for mounting perpendicular to the wall

براکت دیواری برای نصب چراغ به صورت موازی به دیوار
Wall bracket for mounting parallel to the wall


